italia

DISINFECTANT

(COD. PROD. 02/19/0012)

Tecnoteam ltalia srls

Sede Legale: Via Murari Bra n°49/c 37136 Verona (VR)

Sede Operativa e Magazzino: Via Galileo Galilei 370 - 40059 Medicina Z.I Fossatone (BO)
C.F./P.IVA/N. Iscriz. Reg Imprese di Verona : 04406630238 - Cap. Soc. 9999,00 i.v.
E-Mail: info@tecnoteam-italia.it — PEC: tecnoteamitalia@arubapec.it

L’Organizzazione Tecnoteam lItalia S.r.l.s. ha un Sistema di Gestione per la Qualita Certificato da Kiwa
Cermet ltalia S.p.A. secondo la norma 1SO 9001:2015 CERT. N° 17572-A


mailto:tecnoteamitalia@arubapec.it

RUMN,
< LY

Il principio attivo contenuto nel prodotto offerto e il DIDECIL-DIMETILAMONIO CLORURO.

Questo composto appartiene ad un nuovo gruppo di Sali quaternari di ammonio che uniscono ad un buon
potere detergente un’elevata capacita disinfettante. Il Disinfectant é stato formulato per la pulizia e la
disinfezione di tutte le superfici dure lavabili, indifferentemente, con acqua calda e fredda. E’ compatibile
con tutti gli agenti cationici e non ionici. E’ indicato per detergere e disinfettare muri, pavimenti, mobili ed
oggetti della casa come ospedali, palestre, comunita, industrie e scuole, attrezzature sanitarie.

Viene offerto in confezioni da 1 litro di concentrato che e consigliato diluire con rapporto 1:200. Pertanto la
superficie che verra coperta con una singola confezione sara di circa 10 mq.

Il prodotto non deve venire in contatto diretto o indiretto con prodotti alimentari. Non contaminare bevande
e alimenti. Dopo la disinfezione, effettuare un accurato risciacquo con abbondante acqua potabile al fine di
favorire I’eliminazione dei residui di disinfettante. VVa evitata la combinazione con prodotti anionici quali
saponi, alchilsolfonati, ecc.

Per ulteriori informazioni rimandiamo all’etichetta ed alla Scheda di Sicurezza.

DISINFECTANT: ingredienti prodotto come dichiarato in etichetta.

¢ Prodotto medico-chirurgico denominato Disinfectant Registrazione n°® 14.664
del Ministero della Salute.

e 5-15%: Tensioattivi Non ionici < 5% Disinfettante Didecildimetil ammonio-
cloruro (4,5%), Idrocarburi Alifatici, EDTA, Profumo (Limonene). Contiene un
ingrediente che puo produrre una reazione allergica: Limonene.

e Composizione per 100 g:

- Didecil-dimetilammonio cloruro 450 g
- Carbonato sodico 1.00 g
-EDTA 5,00 g
- Potassio metasilicato (38%) 1,65 ¢
- Decilpolietilenglicoletere 6,00 g
- Acqua g.b.a 100 g
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SCHEDA RIASSUNTIVA DEI DATI DI SICUREZZA

Data di revisione Dicembre 2015, La presente scheda di sicurezza annulla e sostituisce tutte le precedenti.

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZAPREPARATO E DELLA SOCIETAIMPRESA

Identificazione della sostanza o preparato
GOLDEN DISINFECTANT

Uso della sostanza/preparato
Biocida

Societa/Responsabile per 'identificazione

NeoLife Intemnational Eurl 13, Chemm du Levant, FERNAY-VOLTAIRE (France)
Telefono 0033 4 50 40 76 63 —Fax 0033 4 50 40 44 79

Distribuito da : NEOLIFE INTEENATIONAL Srl

Via delle Idrovore della Maghana, 41 - 00148 Roma Telefono. 06 656531

Numero telefonico di emergenza:
CENTRO ANTIVELENI MILANO 02-66101029

2.IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Designazione dei pericoli:

Il prodotic CONCENTERATO potrebbe essere wrntante per la pelle, dannoso per gh occhi e tossico per 'ambiente
aquatico. Quando diluito & classificato come NON pericoloso ed amico dell’ ambiente.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
Fare riferimento al punto 2.

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

Dopo contatto con la pelle:

Lavate subito con molta acqua.

Dopo contatto con gli occhi:

Sciacquare subito con molta acqua. Chiedere consiglio al medico.

Dopo ingestione:

Sciacquare la bocca e bere molta acqua.

Se deglutito, non indurre 1l vonuto; chiedere subito consiglio al medico e mostrare 1l contemutore o 'etichetta.

5. MISURE ANTINCENDIO

Speciali pericoli causati dalla sostanza, dai suoi prodotti di combustione o dai gas risultanti:
Possono essere rilasciati dal fuoco: ossidi di azoto, ossidi di carbonio.

In certe condizioni di incendio, non si possono escludere tracce di altrn gas tossici.
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6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Precauzioni di sicurezza personali:

Usare cautela

Precauzioni ambientali:

Evitare che il prodotto entri nei canali di scarico o nei corsi d’acqua.

Informare le rispettive autorita in caso 1l prodotio entri in sisten d’acqua o nelle fognature.
Metodi di pulizia/raccolta:

Usare materiali assorbent: (sabbia, diatorte, leganti universali).

Eliminare il materiale raccolto secondo le regolamentazioni.

T.AMANIPOLAZIONE E INMMAGAZZINAGGIO

Manipolazione

Informazioni per una corretta manipolazione:

Evitare 1l contatto con gli occhu e la pelle.

Non sono necessarie speciali precauzioni se il prodotto & usato correttamente.
Immagazzinaggio

Requisiti dei magazzini:

Immagazzinare il prodotto chiuse nell imballo onginale.

Condizioni speciali per I'immagazzinaggio:

Proteggere dal gelo

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE DEL PERSONALE
Equipaggiamento protettivo personale:

Tenere lontano da derrate alimentari, bevande e alimenti.

Togliere immediatamente gli indument: contaminati.

Lavare le mani durante gli intervalli e alla fine del lavoro. Evitare 1l contatto con gli occhi e la pelle.
Equipaggiamento per la respirazione:

Non ncliesto.

Protezione per le mani:

Guanti protettrvi m caso di contatto prolungato con la pelle.

Protezione per gli occhi:

Occhiali di sicurezza.

9. PROPRIETA’® FISICHE E CHIMICHE

Aspetto: liquado

Colore: chiaro, opaco

Odore: dolce. sapone

punto/range di fusione: non dispombile

punto/range di ebollizione: non dispombile

Punto di fuoco: 58°C (Non mantiene combustione. ADE 2.2 3.1 1(1))
Proprieta ossidative: non verificato

Densita: ~1.02g/ml (20°C)

Solubilita in acqua: muscibile

Viscosita: ~-22mPas (23°C)
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10. STABILITA® E REATTIVITAS
Reazioni pericolose:
Evitare 1l contatto con acidi forti e con agenti fortemente ossidant.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Fare riferimento al punto 2.

12, INFORMAZIONI ECOLOGICHE
I tenstoattivi contenuti nella formula rispettano 1 critern di biodegradabilita come da Regolamento (EC) N? 648/2004 sm
detergenti.

13, CONSIDERAZIONI SULLO SAMATTIMENTO
Raccomandazioni: lo smaltimento deve essere fatto secondo le regolamentaziont ufficiali.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Trasporto/Informazioni aggiuntive:
UN 3082

15, INFORMAZIONI SULLA REGOLANMENTAZIONE
Per la classificazione fare niferimento al punto 2.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Poiché le condiziom di lavoro dell’ utente non sono da not conosciute, le informaziom fornite su queste schede nassuntive
dei dati di sicurezza sono basate sulle nostre attuali conoscenze e sulle regolamentazioni nazionali e comunitarie.

Tl prodotto non deve essere usato per alcun altro scopo oltre a quello specificato al punto 1, senza prima ottenere istruziomni
scritte circa la manipolazione.

E’ in ogni caso responsabilita dell’utente di prendere tutte le misure necessarie per attenersi ai requisiti legali e alle
regolamentaziom locali.

L informazione fornita in questa scheda deve essere considerata come una descrizione dei requisiti di sicurezza
relativamente al nostro prodotio e non una garanzia delle sue proprmetd. Informaziom ufficiali dettagliate sono da
ricercarsi esclusivamente nella MSDS.
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DISINFECTANT

Disinfectant & stato specificarnente formulato per la pulizia

di superfici ove sia richiesto, contemporaneamente, un
effetto pulente e germicida. La sua azione & efficace su
tutte le superfici lavablli, pulisce e disinfetta In acqua
fredda o calda. Puo essere usato nelle abitazioni, nelle
scuole, nei convitti, ospedali, edifici pubblici, cliniche
veterinarie, alberghi, palestre, spogliatoi e in qualsiasi
altro luogo in cul sia molto Importante controllare |l
pericolo di infezion| derivante da oggetti o superfici di ectant
uso comune. L'uso continuato di Disinfectant su tutte
le superfici lavablli & di grande aluto nel ridurre il pericolo

di contaglo, elimina |'odore di stantio, infatti Disinfectant

non copre gll odorl fastidiosl con una profumazione

penetrante, ma distrugge i cattivi odori all'origine.

PERCHE UN DISINFETTANTE PER COME S| USA
AMBIENTI? Disinfectant, nella normale diluizione 1:200,
| disinfettant| sono richiesti per speciall situazioni nelle svolge un'azione pulente e igienica. E un prodotto
quali non sono desiderabil la contaminazione e gl estremamente versatile e puo essere usato in tutti i
odori sgradevol. luoghi in cui si desideri pulire, disinfettare ed eliminare
| cattivi odori nello stesso tempo.
PERCHE DISINFECTANT DELLA E molto concentrato. Suggeriamo di leggere
NeolLife? attentamente |'etichetta prima dell'uso per ottenere
= Pulisce e disinfetta al tempo stesso. i migliori risultati e per avere la massima sicurezza.
® Distrugge una vasta gamma di microrganismi Disinfectant pu essere applicato con uno
pericolosl. strofinacclo umido, con una spugna, con un panno
: 0 con un nebulizzatore. Bagnate tutta la superficie
» E economico, :
da pulire, strofinate e togliete I'eccesso con un
» Non contlene abrasivl,

panno o un aspiratore di liquidi. Pud essere usato
indifferenternente con acqua calda o fredda.

Negli ospedali, convittl, scuole, nidi d'infanzia, diluite

Il prodotto 1:100 per pulire, disinfettare e deodorare

stanze di degenza, pavimenti, aree comuni, cucine e

sale d'aspetto.
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Di zeguito riportiamo 1 dati relativi all’efficacia antimicrobica del prodotto
Disinfectant della NEOLIFE

Test in_ambiente ospedaliero

Test su una superficie contaminata da Salmonella
Per superfici contaminate da Salmonella sono state necessarie 6 are per sanificare
o rimuovere tutte le tracce di Salmonella con una diluzione al 2.00%:.
Con una diluzione al 3.00% sono state necessarie 2 ore e il tempo pud essere
dimezzato ad 1 ora con una diluiziones al 4.00%.

Test in sospensione con Salmonella, Yersinia e Pasteurella:
In una soluzione contaminata da Salmonella, con una diluizione allo 0.25% sono
necessari 5 minuti per inattivare i batteri.
Per inattivare Yersinia e Pasteurella & necessario lo stesso tempo ma con una
diluzione allo 0.1%.

Test settore alimentare
A 20 gradi *C, in un'area in presenza di alimenti (come proteine animali-carico
organico), una soluzione con diluizione al 3.0% & stata in grado di rimuovere |
batteri in 30 minuti, mentre diluita al 2.5% in unora. In un'area generalmente
pulita, una diluzione all"1.5%, & stata in grado di rimuovere i batteri in 30 minuti,
mentre una diluizione all’1.0% in un’ora.

A 20 gradi °C, in un’area in presenza di alimenti, oppure non pulita regolarmente
{in presenza di carico organico), una diluizione allo 0.75% & stata in grado di
rimuovere i funghi in 30 minuti, mentre una diluizione allo 0.5% in un’'ora. In
un‘area generalmente pulita, una diluizione allo 0.25% & stata in grado di
rimuovere i funghi in 30 minuti, mentre una diluzione allo 0.125% in un’ora.

Una diluzione allo 0.1% & stata in grado di inattivare P. aeruginosa e 5.
aureus in 5 minuti.

In aree dove potrebbe esserc stata una contaminazione ematica e dove si riscontri
altresi una bassa presenza di albumina, una diluzione all'1% & stata in grado di
rimuovere i batteri P. aemginosa, 5. aurens, E. coli and E. hirae in 5 mimti In
aree con unalta concentrazione di livelli di sangue. una diluzione al 3.0% & stata in
grado di rimuovere la contaminazione di albumina in 5 minph.

In aree dove potrebbe esserc stata una contaminazione ematica e dove si riscontri
una bassa presenza di albumina, una diluzione al 25% & stata in grado di
rimuovere i funghi A. niger and C. albicans in 15 minuti.
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In presenza di Epatite B in un’area abbastanza pulita, una diluizione all’1% é stata in grado di inattivare il
virus in 1 ora. In aree non pulite regolarmente, una diluizione al 2% e stata in grado di inattivare il virus in 2
ore, mentre una diluizione al 3% ha richiesto 30 minuti.

In aree pulite con la presenza del virus dell’influenza aviaria, diluzioni allo 0.5% e al’1% hanno inattivato il
virus rispettivamente in 10 e 5 minuti. In aree sporche, una diluizione all’1% ha inattivato il virus in 15
minuti.

Yersiniae & aerupi-nosa P.aeruginosa, S. | A. niger
Salmonella Bactericide Fungicide & aureus, E. coli and E. &C Hepatitis-B virus Avian Influenza virus
Pasteurellae ands. .
hirae albicans
aureus
w/out w/ w/out w/ w/low | wfhigh
Dilution * Surface | Suspension | Suspension | organic organic organic organic Alslﬂ-ln :Ibouﬁ'ljll-n N;ﬂn organic | organic co:;ei;:ns Dirty conditions
load load load load load load

1000:1 5 min., 5 min.
800:1 1 hour
400:1 5 min. 30 min.
200:1 1 hour 10 min.
150:1 30 min.
100:1 1 hour 5 min. 1 hour 5 min. 15 min.
75:1 30 min.
50:1 6 hours 2 hours
40:1 1 hour
331 2 hours 30 min. 5 min. 30 min.
25:1 1 hour
4:1 15 min.

* Diluizione 1000:1 equivale a 1000 parti di acqua con 1 parte di soluzione pulente
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