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KIT STRISCE PER GALLERIE - 02/26/003KIT 
Kit strisce galleria in alluminio preverniciato bianco 10/10, complete di frecce in materiale plastico e 
pellicola catarifrangente classe 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le strisce hanno una dimensione di 198x1990mm e sono forate in modo da avere un corretto 
posizionamento equidistante delle frecce. 
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Le frecce oltre ad indicare la direzione svolgono anche il compito di ancorare la striscia alla parete distribuendo 
la pressione esercitata dalla vite su una superficie maggiore, questo comporta un numero di viti inferiore rispetto 
ad altri sistemi di fissaggio e tempi di montaggio molto ridotti. 
 

        Fig.1 Fig.2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le frecce nella parte visibile avranno una pellicola bianca ad alta risposta luminosa CL2 e sul retro un 
biadesivo che aiuterà l’operatore nel momento del fissaggio.  
 
Le strisce hanno 3 fori d.10mm e due semi-fori nei lati, questo permette una soluzione di continuità sia 
per le strisce che per le frecce ad egual distanza. Fig. 3 Inoltre sono intercambiabili grazie al montaggio 
con tasselli a pressione M6, svitando i dadi si toglie la striscia danneggiata e si monta la nuova. 
                                        
                                                                              Fig.3 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di necessità si può forare direttamente la fascia, ove non ci siano fori, in modo da poter 
installare le frecce dove sia necessario e/o tasselli per migliorare il fissaggio. 
 
Le frecce, non avendo nessun vincolo meccanico possono essere ruotate in qualsiasi direzione. 
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