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1. Descrizione ed utilizzo della traversa limite di stazionamento

La traversa limite di stazionamento di TECNOTEAM ITALIA SRLS è un segnale 

ferroviario che viene posto fra i binari divergenti di un deviatoio o di una intersezione, 

collocandosi dove l’interbinario comincia ad essere tale da permettere l’occupazione di un 

binario senza ingombrare la circolazione sull’altro. In pratica la traversa limite indica, sul 

terreno, il punto a partire dal quale la distanza fra i due rami di uno scambio è tale da 

consentire la presenza contemporanea senza urti di due veicoli ferroviari. Il segnale è 

costituito da una traversa di colore bianco, collocata tra i due rami di uno scambio e 

inserita tra le anime delle rotaie. 

1.1 Vantaggi dell’utilizzo della traversa limite di stazionamento 

La traversa limite di stazionamento di TECNOTEAM ITALIA SRLS fornita, assemblata 

nelle sue parti fondamentali, risulta essere un dispositivo segnaletico ferroviario di rapida 

e semplice installazione. Infatti la sua compattezza e leggerezza è tale da permettere la 

posa in opera manuale da parte di un solo operatore, con conseguente risparmio di tempi, 

mezzi e manodopera. Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che la traversa limite di 

stazionamento presa in considerazione non viene rovinata dalle forze vibrazionali generate 

sul terreno da parte dei treni in transito, grazie all’applicazione di apposite gomme 

protettive di colore nero sulle sue testate.  
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1.2 Materiali che costituiscono la traversa limite di stazionamento 

I materiali che costituiscono la traversa limite di stazionamento di TECNOTEAM ITALIA 

SRLS sono: componenti anti urto in gomma e materiale plastico sottoposto a trattamento 

superficiale anti UV che garantisce alla traversa un requisito di manutenibilità nel corso 

del tempo. Questi materiali sono facilmente trasportabili e durevoli nel tempo, in modo 

tale da non comportare sedute di manutenzioni straordinarie. Saranno infatti sufficienti 

periodiche sedute di manutenzione ordinaria in cui, tramite semplice pulizia della 

superficie del segnale, si potrà mantenere la colorazione iniziale nel corso del tempo. 

2. Inquadramento generale ed istruzioni operative relative all’installazione della
traversa limite di stazionamento

Come precedentemente detto, la traversa limite di stazionamento viene collocata fra i 

binari divergenti di un deviatoio o di una intersezione. La traversa appoggia le testate tra le 

anime delle rotaie. Di seguito nelle figure 1a e 1b saranno rappresentate due viste che 

identificano in modo univoco la posizione del segnale ferroviario rispetto ai binari. 
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In figura 1a si nota come la traversa limite di stazionamento venga posta centralmente tra 

due traversine. 

Figura 1a: Posizionamento traversa limite di stazionamento 

In figura 1b invece si nota come i due estremi della traversa limite di stazionamento 

poggino correttamente sulla rotaia.  

Figura 1b: Traversa limite di stazionamento in opera
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3. Istruzioni operative relative all’installazione della traversa limite

Per poter installare correttamente tale dispositivo di segnaletica ferroviaria bisogna seguire 

i seguenti passi: 

1 – Per la corretta posa della traversa limite di stazionamento risulta necessario effettuare 

un’asportazione di pietrisco di circa 5 cm lungo tutto l’interbinario. Lo scavo formatosi 

dall’ asporto di pietrisco dovrà essere sufficientemente ampio da favorire le operazioni di 

messa in posa della traversa limite di stazionamento (Figura2).  

Figura 2: Traversa limite di stazionamento sulla rotaia 

2 – Ad asportazione del pietrisco eseguita si cala la traversa limite di stazionamento in 

modo tale da poter inserire le testate laterali della traversa limite di stazionamento tra le 

anime delle rotaie (Figura3). 

Figura 3: Corretta posa della traversa limite 
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4. Manutenzione della traversa limite di stazionamento

Durante il ciclo della vita della traversa limite di stazionamento, come precedentemente 

detto, saranno necessari e sufficienti sedute di manutenzione ordinaria.  

Al fine di mantenere l’integrità e l’efficienza del segnale ferroviario si consiglia la pulizia 

del materiale plastico bianco per mantenere le colorazioni iniziali nel corso degli anni. La 

pulizia dell’involucro plastico di colore bianco riveste molta importanza sulla 

manutenzione ordinaria in quanto esso rappresenta elemento fondamentale del suddetto 

segnale ferroviario. 

5. Avvertenze installazione della traversa limite di stazionamento

Tutto il procedimento di installazione in sito della traversa limite di stazionamento è 

sintetizzato sopra l’etichetta delle avvertenze. L’etichetta delle avvertenze è posta sulla 

faccia superiore della traversa ed ha lo scopo di dare, in maniera rapida e concisa, le 

informazioni necessarie per una corretta posa. 

La posa e l’utilizzo della traversa limite di stazionamento in modi diversi da quelli 

descritti, nonché un utilizzo improprio del suddetto segnale ferroviario, declinano qualsiasi 

responsabilità da parte di TECNOTEAM ITALIA SRLS. 
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