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1. Descrizione ed utilizzo del picchetto limite di manovra

Il picchetto limite di manovra di TECNOTEAM ITALIA SRLS è un picchetto terminante 

a punta su cui vengono sovrapposte, su entrambe le facce, tabelle di laminato plastico e 

pellicole adesive retroriflettenti a strisce bianche e nere orizzontali. Il suddetto picchetto è 

un dispositivo segnaletico ferroviario che viene installato in prossimità dei binari per 

individuare, nelle stazioni o aree singolari, il punto estremo da considerarsi protetto da 

questo segnale di protezione. Nelle località di servizio munite di segnalamento plurimo di 

protezione deve essere previsto un solo picchetto limite, ubicato con le modalità previste, 

rispetto al segnale che lo deve proteggere. 

1.1 Vantaggi dell’utilizzo del picchetto limite di manovra 

Il picchetto limite di manovra di TECNOTEAM ITALIA SRLS fornito, assemblato nelle 

sue parti fondamentali, risulta essere un dispositivo segnaletico ferroviario di rapida e 

semplice installazione. Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che il picchetto limite di 

manovra in esame non venga rovinato nel tempo dalle forze vibrazionali generate sul 

terreno da parte dei treni in transito.  

1.2 Materiali che costituiscono il picchetto limite di manovra 

I materiali che costituiscono il picchetto limite di manovra di TECNOTEAM ITALIA 

SRLS sono: telaio e supporti metallici e lastre segnaletiche in materiale plastico. Tali lastre 

segnaletiche sono dotate inoltre di pellicola antigraffiti, che permette di evitare che le 

lastre possano essere rovinate o occultate da atti vandalici. Questi materiali sono 

facilmente trasportabili, durevoli nel tempo, in modo tale da non comportare sedute di 

manutenzioni straordinarie. Saranno infatti sufficienti periodiche sedute di manutenzione 

ordinaria, in cui, con semplice pulizia manuale delle tabelle catarifrangenti, si potranno 

mantenere le colorazioni iniziali nel corso del tempo. 
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2. Collocamento del picchetto limite di manovra rispetto al contesto ferroviario

Il picchetto limite di manovra viene collocato ai lati dei binari e posto sul piano campagna 

figura a e figura b. 

Figura a: Collocazione idonea del picchetto limite di manovra (sezione trasversale) 

Figura b: Collocazione idonea del picchetto limite di manovra (vista dall’alto) 

mailto:tecnoteamitalia@arubapec.it


Tecnoteam Italia srls 

Sede Legale:    Via Murari Brà  n° 49/c     37136 Verona (VR) 

Sedi Operative e Magazzino:   Via Galileo Galilei 370 - 40059 Medicina Z.I Fossatone (BO) – 

C.F. / P. IVA / N. Iscriz. Reg Imprese di Verona : 04406630238    -     Cap. Soc. 9999,00 i.v. 

E-Mail: info@tecnoteam-italia.it   –   PEC: tecnoteamitalia@arubapec.it 

L’Organizzazione Tecnoteam Italia S.r.l.s. ha un Sistema di Gestione per la Qualità Certificato da Kiwa Cermet 

Italia S.p.A. secondo la norma ISO 9001:2015 CERT. N° 17572-A 

3. Istruzioni operative relative all’installazione del picchetto limite di manovra

Di seguito saranno illustrate le procedure di installazione del picchetto limite di manovra 

per tre differenti tipologie di terreno. Saranno considerati i seguenti casi: terreno costituito 

da pietrisco, terreno promiscuo costituito sia da superficie regolare (ad esempio cemento, 

asfalto, ecc) che irregolare (pietrisco, ecc) e terreno costituito interamente da basamento. 

3.1 Istruzioni operative relative all’installazione del picchetto limite di manovra in un terreno 
costituito da pietrisco 

Per poter installare correttamente tale dispositivo di segnaletica ferroviaria bisogna seguire 

i seguenti passi: 

1 – Una volta scelto il punto idoneo al posizionamento del picchetto limite di manovra, 

risulta necessario effettuare uno scavo verticale di circa 75 cm (che risulta essere la 

lunghezza delle barre metalliche del supporto del picchetto). Il pietrisco asportato dallo 

scavo sarà temporaneamente posato ai lati dello scavo. Lo scavo oltre ad essere di 

profondità fissata (circa 75 cm) dovrà essere sufficientemente largo per poter contenere 

l’ingombro del supporto metallico e favorire le operazioni di scavo e successiva posa di 

terreno. 
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2 – Eseguito uno scavo idoneo per contenere l’ingombro del supporto metallico, si 

posiziona il picchetto limite di manovra. Esso dovrà essere ben centrato sullo scavo ed 

essere in posizione perpendicolare al piano campagna (Figura 1). 

Figura 1: Posizionamento del picchetto limite di manovra sopra allo scavo 
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3 – Si cala il picchetto limite di manovra all’interno dello scavo in modo tale che la piastra 

inferiore del complesso di giunzione tra supporto metallico e telaio sia parallela e a quota 

del piano campagna (Figura 2). 

Figura 2: Picchetto limite di manovra in posizione dentro allo scavo 
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4 – Calato il picchetto limite all’interno dello scavo, lo si inizia a riempire col pietrisco 

precedentemente asportato. In figura 3 si illustra un ricoprimento parziale delle barre 

metalliche del supporto. 

Figura 3: Ricoprimento parziale del picchetto limite di manovra 
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5 – Il procedimento di installazione del picchetto limite di manovra in terreno costituito da 

pietrisco termina ricoprendo lo scavo con il pietrisco fino al piano campagna (Figura 4).  

Figura 4: Picchetto limite di manovra installato su pietrisco 
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3.2 Istruzioni operative relative all’installazione del picchetto limite di manovra in un terreno 
promiscuo 

Per poter installare correttamente tale dispositivo di segnaletica ferroviaria bisogna seguire 

i seguenti passi: 

1 – Una volta scelto il punto idoneo al posizionamento del picchetto limite di manovra, 

risulta necessario effettuare uno scavo verticale di circa 75 cm (che risulta essere la 

lunghezza delle barre metalliche del supporto del picchetto) nel terreno costituito da 

pietrisco. Il terreno asportato dallo scavo, lato pietrisco, sarà temporaneamente posato ai 

lati dello scavo. Lo scavo, oltre ad essere di profondità fissata (circa 75 cm), dovrà essere 

sufficientemente largo per poter contenere l’ingombro del supporto metallico e favorire le 

operazioni di scavo e successiva posa di terreno. Sul terreno, lato basamento in 

cemento/asfalto, invece si dovranno prevedere dei fori di fissaggio. 

mailto:tecnoteamitalia@arubapec.it


Tecnoteam Italia srls 

Sede Legale:    Via Murari Brà  n° 49/c     37136 Verona (VR) 

Sedi Operative e Magazzino: Via Galileo Galilei 370 - 40059 Medicina Z.I Fossatone (BO)
C.F. / P. IVA / N. Iscriz. Reg Imprese di Verona : 04406630238    -     Cap. Soc. 9999,00 i.v. 

E-Mail: info@tecnoteam-italia.it   –   PEC: tecnoteamitalia@arubapec.it 

L’Organizzazione Tecnoteam Italia S.r.l.s. ha un Sistema di Gestione per la Qualità Certificato da Kiwa Cermet 

Italia S.p.A. secondo la norma ISO 9001:2015 CERT. N° 17572-A 

2 – Eseguito uno scavo idoneo sul terreno lato pietrisco e dopo aver effettuato i fori nel 

terreno lato basamento, si posiziona il picchetto limite di manovra. Esso dovrà essere ben 

centrato ed essere in posizione perpendicolare al piano campagna (Figura 5). 

Figura 5: Posizionamento del picchetto limite di manovra su terreno misto pietrisco/cemento 
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3 – Si cala il picchetto limite di manovra. Esso sarà assicurato al terreno tramite elementi 

di fissaggio sul lato basamento, mentre per quanto riguarda il lato pietrisco, il supporto 

metallico inferiore sarà interamente all’interno dello scavo. In questo secondo caso, la 

piastra inferiore del complesso di giunzione tra supporto metallico e telaio dovrà restare 

parallela e a filo della quota del piano campagna (Figura 6).  

Figura 6: Picchetto limite di manovra in posizione 
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4 – Calato il picchetto limite si avranno due differenti modalità di fissaggio. Nella prima, 

lato basamento, il telaio del picchetto sarà fissato al terreno mediante una piastra metallica 

e relativa viteria, con interposto il piastrino isolante. Nella seconda modalità, si inizierà a 

riempire lo scavo col pietrisco che precedentemente si era asportato (Figura 7). 

Figura 7: Picchetto limite di manovra con riempimento parziale dello scavo 
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5 – Il procedimento di installazione del picchetto limite di manovra in terreno misto 

costituito da pietrisco e da basamento termina riempiendo lo scavo con il pietrisco fino al 

piano campagna (Figura 8). Tra le piastre e il terreno si mantengono i due piastrini 

isolanti. 

Figura 8: Picchetto limite di manovra installato su terreno misto 
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3.3 Istruzioni operative relative all’installazione del picchetto limite di manovra in un terreno 
costituito da basamento 

Per poter installare correttamente tale dispositivo di segnaletica ferroviaria bisogna seguire 

i seguenti passi: 

1 – Scelto il punto idoneo al posizionamento del picchetto limite di manovra, risulta 

necessario effettuare una serie di fori sul piano campagna. Il fissaggio del picchetto sul 

basamento viene assicurato esclusivamente dagli elementi di fissaggio e non più dai 

tubolari metallici. Eseguiti i fori sul terreno, si posiziona il picchetto limite di manovra, 

esso dovrà essere perpendicolare al basamento (Figura 9). 

Figura 9: Posizionamento del picchetto limite di manovra sul basamento 
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2 – Una volta posizionato correttamente il picchetto si cala sul terreno e lo si fissa 

mediante elementi di fissaggio (Figura 10). Tra le piastre e il basamento è necessario 

mantenere i due piastrini isolanti. Con questa operazione termina il procedimento di 

installazione del picchetto limite di manovra sul basamento. 

Figura 10: Picchetto limite di manovra installato sul basamento 

Come constatato, in tutte e tre le tipologie di terreno, l’installazione del picchetto limite di 

manovra risulta essere di facile operazione. 
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4. Manutenzione del picchetto limite di manovra

Durante il ciclo della vita del picchetto limite di manovra, come precedentemente detto, 

saranno necessari e sufficienti sedute di manutenzione ordinaria.  

Al fine di mantenere l’integrità e l’efficienza del segnale ferroviario si consiglia la pulizia 

delle tabelle catarifrangenti per mantenere le colorazioni iniziali nel corso del tempo. La 

pulizia delle tabelle riveste molta importanza sulla manutenzione ordinaria in quanto le 

tabelle rappresentano elementi fondamentali del suddetto segnale ferroviario. Si consiglia 

inoltre il controllo sullo stato degli elementi di fissaggio tra telaio metallico e tabelle 

catarifrangenti e degli elementi di fissaggio tra telaio e supporti metallici. 

5. Avvertenze installazione del picchetto limite di manovra

La posa e l’utilizzo del picchetto limite di manovra in modi diversi da quelli descritti, 

nonché un utilizzo improprio del suddetto segnale ferroviario, declinano qualsiasi 

responsabilità da parte di TECNOTEAM ITALIA SRLS. 
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