
 
 

 
Tecnoteam Italia srls 
Sede Legale:    Via Murari Brà  n° 49/c     37136 Verona (VR)  C.F. / P. IVA / N. Iscriz. Reg Imprese di Verona : 04406630238    -     Cap. Soc. 9999,00 i.v. 
Sede Operativa e Magazzino: Galieo Galilei 370 40059 Fossatone di Medicina  (BO) – Officina Via Galileo Galilei 40059 Fossatone di Medicina (BO) 
 
E-Mail: info@tecnoteam-italia.it   –   PEC: tecnoteamitalia@arubapec.it  - SDI: C3UCNRB 
L’Organizzazione Tecnoteam Italia S.r.l.s. ha un Sistema di Gestione per la Qualità Certificato da Kiwa Cermet 
 
Italia S.p.A. secondo la norma ISO 9001:2015 CERT. N° 17572-A 

COLLARI LIMITE OPERABILITA' 
PER PALI LS 
COLLARE LIMITE OPERABILITA' PER PALI LS 
Cartello monitore in alluminio verniciato con polveri poliestere per esterno di colore bianco con 
applicazione di due pellicole (classe 1) bianche con n.2 triangoli e saetta serigrafati. 

PER PALO LS 10 (cod.02/08/0507) 
PER PALO LS 12 (cod.02/08/0508) 
PER PALO LS 14 (cod.02/08/0509) 
PER PALO LS 16 (cod.02/08/0510) 
PER PALO LS 18 (cod.02/08/0511) 
PER PALO LS 18G (cod.02/08/0514) 
PER PALO LS 20 (cod.02/08/0512) 
PER PALO LS 20G (cod.02/08/0513) 
PER PALO LS 22G (cod.02/08/0517) 
PER PALO LS 24G (cod.02/08/0519)   

  

COLLARE A FASCIA A PUNTE LIMITE OPERABILITA' PALI LS 
Cartello monitore in alluminio verniciato con polveri poliestere per esterno, di colore bianco con 
applicazione di due pellicole (classe 1) bianche con n.2 triangoli e saetta serigrafati. 

PER PALO LS 10 (cod.02/08/0527) 
PER PALO LS 12 (cod.02/08/0528) 
PER PALO LS 14 (cod.02/08/0529) 
PER PALO LS 16 (cod.02/08/0530) 
PER PALO LS 18 (cod.02/08/0531) 
PER PALO LS 18G (cod.02/08/0534) 
PER PALO LS 20 (cod.02/08/0532) 
PER PALO LS 20G (cod.02/08/0533) 
PER PALO LS 22G (cod.02/08/0537) 
PER PALO LS 24G (cod.02/08/0539)   
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