
 
 

 
Tecnoteam Italia srls 
Sede Legale:    Via Murari Brà  n° 49/c     37136 Verona (VR)  C.F. / P. IVA / N. Iscriz. Reg Imprese di Verona : 04406630238    -     Cap. Soc. 9999,00 i.v. 
Sede Operativa e Magazzino: Galieo Galilei 370 40059 Fossatone di Medicina  (BO) – Officina Via Galileo Galilei 40059 Fossatone di Medicina (BO) 
 
E-Mail: info@tecnoteam-italia.it   –   PEC: tecnoteamitalia@arubapec.it  - SDI: C3UCNRB 
L’Organizzazione Tecnoteam Italia S.r.l.s. ha un Sistema di Gestione per la Qualità Certificato da Kiwa Cermet 
 
Italia S.p.A. secondo la norma ISO 9001:2015 CERT. N° 17572-A 

 

DISPOSITIVO LUMINOSO A LED PER LA 
SICUREZZA DEL TRAFFICO  
DESTINAZIONE SPECIFICA:  

SEGNALAZIONE DI PERICOLO  

    

 

DESCRIZIONE  

Trattasi di un dispositivo luminoso di pericolo e sicurezza per avvertimento e guida del traffico stradale da installare su pali o 
supporti a lato carreggiata.  
Elemento rafforzativo per molteplici segnali.  

 ELEMENTI DI MECCANICA   

Cassonetto realizzato in alluminio 15/10 e interamente verniciato a caldo con colore nero.  
Sul lato frontale sono presenti due fori tagliati a laser dove vengono posizionate 2 lampade a led.  
Staffe in acciaio inossidabile per l’ancoraggio, a bandiera o centrale, al supporto del diametro di 60 o 90 mm. 
All’interno del cassonetto sono fissate 2 lampade aventi ø 80 mm. con le seguenti caratteristiche costruttive:  
LENTE TRASPARENTE:  
Stampata a iniezione in materiale termoplastico antiurto ALTUGLAS DRT101®.  
BASE DI CHIUSURA DELLA LAMPADA:  
Stampata a iniezione in materiale termoplastico antiurto KELON.  

Dimensioni cassonetto (mm):  
L 600 x H 110 x P 35  
  
Peso complessivo 
(Kg): 2,50    

Pannello fotovoltaico:  
10 Watt – 9 A  
Dimensioni (mm): L 300 x H 350 x P 22  
Batterie:  
1 x 12 V – 9A al piombo-gel 
ricaricabili      

  ELEMENTI ELETTRONICI E ILLUMINOTECNICI                                                                                                                                         

Ciascuna lampada alloggia al suo interno un circuito stampato sul quale sono saldati 18 LED ad alta efficienza.   
La lente trasparente è costruita con 18 lenti multiple posizionate in asse con ciascun LED per una diffusione omogenea 
della luce.  
I circuiti elettronici vengono alimentati a 12V tramite 1 batteria ricaricabile al piombo-gel collegata al pannello fotovoltaico. 
Un’ulteriore scheda elettronica protetta da involucro in plastica con grado IP68 permette alle lampade di lampeggiare in 
maniera sincrona o alternata.  

DISPOSITIVO - MONOFACCIALE   

mailto:tecnoteamitalia@arubapec.it


 
 

 
Tecnoteam Italia srls 
Sede Legale:    Via Murari Brà  n° 49/c     37136 Verona (VR)  C.F. / P. IVA / N. Iscriz. Reg Imprese di Verona : 04406630238    -     Cap. Soc. 9999,00 i.v. 
Sede Operativa e Magazzino: Galieo Galilei 370 40059 Fossatone di Medicina  (BO) – Officina Via Galileo Galilei 40059 Fossatone di Medicina (BO) 
 
E-Mail: info@tecnoteam-italia.it   –   PEC: tecnoteamitalia@arubapec.it  - SDI: C3UCNRB 
L’Organizzazione Tecnoteam Italia S.r.l.s. ha un Sistema di Gestione per la Qualità Certificato da Kiwa Cermet 
 
Italia S.p.A. secondo la norma ISO 9001:2015 CERT. N° 17572-A 

  NORMATIVA DI RIFERIMENTO        

Il prodotto è realizzato in conformità dei parametri della norma EN12352 – e CERTIFICATO da ente riconosciuto secondo 
regolamento CPR per prodotti da costruzione - ATTREZZATURA PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO – DISPOSITIVI LUMINOSI DI 
PERICOLO E DI SICUREZZA.  
In particolare la classificazione di ciascuna lampada risulta essere:  

Prestazione in caso d’impatto    M3  

Intensità luminosa    L2H 400 cd.  

Prestazioni colorimetriche    Classe C 1 Giallo  

Resistenza alla temperatura    T2  

Ingresso di polvere e acqua    IPX4  
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