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1. Descrizione ed utilizzo delle ganasce di rinforzo per saldature e morsetti di
bloccaggio

Le ganasce di rinforzo per le saldature di TECNOTEAM ITALIA SRLS, garantiscono la 

continuità e la sicurezza del binario, qualora la saldatura esistente risulti incrinata e/o 

degradata, quindi di facile rottura, in attesa del pronto intervento da parte del personale 

addetto.  

I morsetti di bloccaggio di TECNOTEAM ITALIA SRLS invece sono stati progettati per 

garantire il bloccaggio delle ganasce di rinforzo per saldature senza dover ricorrere 

all’impiego di bulloni passanti aggiuntivi. 

1.1 Vantaggi dell’utilizzo delle ganasce di rinforzo per saldature e dei morsetti di 
bloccaggio 

Le ganasce di rinforzo per le saldature di TECNOTEAM ITALIA SRLS fornite, oltre a 

svolgere il fondamentale compito di garantire la continuità e la sicurezza del binario, 

risultano essere anche di rapida installazione lungo l’anima delle rotaie. Inoltre le ganasce 

di rinforzo per saldature, svolgendo compiti temporanei di emergenza, sono recuperabili e 

riutilizzabili per successive operazioni. 

Stessi vantaggi si possono dire dei morsetti di bloccaggio di TECNOTEAM ITALIA 

SRLS. Sicuri e veloci da installare, sono uno strumento ideale per chi deve attivare una 

giunzione di rinforzo temporanea in corrispondenza di una saldatura.  

Combinati insieme, ganasce di rinforzo per saldature e morsetti di bloccaggio, assicurano 

alla perfezione la continuità e la sicurezza della rotaia. Il profilo particolare delle ganasce è 

stato studiato affinché la parte concava si accoppi perfettamente con la sua parte convessa, 

l’avvenuto accoppiamento darà la certezza che i morsetti sono stati installati correttamente 

e che stanno esercitando la giusta pressione sulle ganasce di rinforzo. 
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1.2 Materiali che costituiscono le ganasce di rinforzo per saldature e morsetti di 
bloccaggio 

Il materiale che costituisce le ganasce di rinforzo per saldature di TECNOTEAM ITALIA 

SRLS è acciaio, che viene opportunamente sagomato per ottenere la sua particolare forma. 

Anche i morsetti di bloccaggio di TECNOTEAM ITALIA SRLS sono realizzati in acciaio 

e sono resi solidali da viteria.  

Infine sulle ganasce viene applicata una vernice di protezione colore giallo. 

2. Inquadramento generale delle ganasce di rinforzo per saldature e dei
morsetti di bloccaggio

2.1 Inquadramento generale delle ganasce di rinforzo per saldature 

Come precedentemente detto, le ganasce di rinforzo per saldature di TECNOTEAM 

ITALIA SRLS (Figura 1), risultano essere di facile installazione, in quanto si appoggiano 

sull’anima delle rotaie. La forma delle ganasce richiama la conformazione delle rotaie 

(riprende la forma del fungo e della suola della rotaia). Come si può vedere in figura 2, le 

ganasce sono in posizione per semplice appoggio. 

Figura 1 – Ganasce di rinforzo per saldature 
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Figura 2 – Ganasce di rinforzo in posizione sulle rotaie 

In figura 3 e in figura 4 invece, possiamo vedere prima una vista dall’alto delle ganasce in 

posizione sulla rotaia e poi una vista frontale in cui si può notare come la forma delle 

ganasce seguono il profilo del fungo, anima e suola della rotaia la cui saldatura risulta 

deteriorata. 

Figura 3 – Vista dall’alto ganasce in posizione 
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Figura 4 – Vista frontale ganasce in posizione 

2.2 Inquadramento generale dei morsetti di bloccaggio 

Anche i morsetti di bloccaggio di TECNOTEAM ITALIA SRLS (Figura 5), risultano 

essere di facile installazione. Essi si accoppiano perfettamente alle ganasce in modo tale da 

avere un fissaggio efficace. I morsetti di fissaggio una volta in posizione si chiudono sotto 

la suola della rotaia. 

Figura 5 – Morsetti di bloccaggio 
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3. Istruzioni operative relative all’installazione delle ganasce di rinforzo per
saldature e dei morsetti di bloccaggio

Per poter installare correttamente le ganasce e i morsetti di bloccaggio si devono rispettare 

le seguenti fasi: 

1 – In prossimità di rotaia con saldatura degradata o incrinata si posizionano su entrambi i 

lati dell’anima le ganasce di rinforzo facendo attenziona a far combaciare bene le ganasce 

con il profilo del fungo e della suola della rotaia. In figura 6 si vuole evidenziare questo 

aspetto, poiché risulta essere di fondamentale importanza per il funzionamento delle 

ganasce. 

Figura 6 – Inserimento ganasce sul profilo della rotaia 
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La situazione in cui si arriva dopo la fase 1 è quella rappresentata nella figura 7. 

Figura 7 – Corretto posizionamento ganasce di rinforzo 

2 – Una volta posizionate le ganasce sulla rotaia, bisogna assicurarsi che esse non si 

ribaltino. Per fare ciò si svitano i morsetti di bloccaggio (Figura 8) per ottenere il morsetto 

con profilo concavo (a destra nella figura 8) e il morsetto con profilo convesso (a sinistra 

nella figura 8). 

Figura 8 – Morsetti di bloccaggio avvitati 
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3 – Una volta svitati i morsetti di bloccaggio essi sono pronti per essere montati sulle 

ganasce. L’unica accortezza da rispettare è quella di accoppiare perfettamente la parte 

concava delle ganasce con la parte superiore convessa dei morsetti, per ottenere una 

corretta installazione per un corretto funzionamento. Nella figura 9 è rappresentato 

l’esploso delle ganasce di rinforzo per saldature e dei morsetti di bloccaggio. 

Figura 9 – Esploso ganasce di rinforzo e morsetti di bloccaggio 

4 – L’installazione delle ganasce di rinforzo per saldature e relativi morsetti di bloccaggio 

termina una volta che i bulloni vengono stretti sulla vite serrando i morsetti sulle ganasce. 

In figura 10 l’avvenuto montaggio delle ganasce di rinforzo per saldature sulla rotaia con 

relativi morsetti di bloccaggio. 

Figura 10 – Avvenuto montaggio delle ganasce e dei morsetti 
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4. Manutenzione delle ganasce di rinforzo per saldature e dei morsetti di
bloccaggio

5. Avvertenze installazione delle ganasce di rinforzo per saldature e morsetti di
bloccaggio.

La posa e l’utilizzo delle ganasce di rinforzo per saldature e dei morsetti di bloccaggio in 

modi diversi da quelli descritti, nonché un utilizzo improprio dei suddetti materiali per 

armamento, declinano qualsiasi responsabilità da parte di TECNOTEAM ITALIA SRLS. 
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