
 
 

 
Tecnoteam Italia srls 
Sede Legale:    Via Murari Brà  n° 49/c     37136 Verona (VR)  C.F. / P. IVA / N. Iscriz. Reg Imprese di Verona : 04406630238    -     Cap. Soc. 9999,00 i.v. 
Sede Operativa e Magazzino: Galieo Galilei 370 40059 Fossatone di Medicina  (BO) – Officina Via Galileo Galilei 40059 Fossatone di Medicina (BO) 
 
E-Mail: info@tecnoteam-italia.it   –   PEC: tecnoteamitalia@arubapec.it  - SDI: C3UCNRB 
L’Organizzazione Tecnoteam Italia S.r.l.s. ha un Sistema di Gestione per la Qualità Certificato da Kiwa Cermet 
 
Italia S.p.A. secondo la norma ISO 9001:2015 CERT. N° 17572-A 

 
STRISCE E FRECCE PER GALLERIA 
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kit composto da strisce in materiale plastico autoestinguente V0  di colore bianco e frecce con pellicola 
rifrangente in classe 2. 
Le strisce (195x2000mm) sono pre forate per il posizionamento corretto delle frecce a egual distanza fra 
loro. 
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Le frecce oltre che assolvere il compito di indicare la direzione servono, dato lo spessore Fig.1, ad ancorare la 
striscia alla parete distribuendo la pressione esercitata dalla vite su una superficie maggiore, questo implica un 
numero di viti inferiore rispetto ad altri sistemi di fissaggio e tempi di montaggio molto ridotti, non che facilità 
di esecuzione da parte dell’operatore Fig.2. 

        Fig.1 Fig.2 
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Le frecce inoltre sono provviste, sul lato opposto alla pellicola rifrangete è posto dell’adesivo, questo 
permette di poter fissare la stessa sulla striscia e di non doverla reggere in fase di foratura e 
scongiurando la possibilità che ruotando indichi una direzione non corretta. 
Le strisce sono provviste, in testa, di semi fori accostandone due si crea il foro, dove installare la 
freccia, questo permette una soluzione di continuità delle frecce ad egual distanza. Fig. 3 Inoltre sono 
intercambiabili grazie al montaggio con tasselli a pressione M6, svitando i dadi si toglie la striscia 
danneggiata e si monta la nuova. 
                                        Fig.3 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di necessità si può forare direttamente la fascia, ove non ci siano fori, in modo da poter istallare 
le frecce dove sia necessario e/o tasselli per migliorare il fissaggio. 
Le frecce, non avendo nessun vincolo meccanico possono essere ruotate in qualsiasi direzione. 
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