
 
 

 
Tecnoteam Italia srls 
Sede Legale:    Via Murari Brà  n° 49/c     37136 Verona (VR)  C.F. / P. IVA / N. Iscriz. Reg Imprese di Verona : 04406630238    -     Cap. Soc. 9999,00 i.v. 
Sede Operativa e Magazzino: Galieo Galilei 370 40059 Fossatone di Medicina  (BO) – Officina Via Galileo Galilei 40059 Fossatone di Medicina (BO) 
 
E-Mail: info@tecnoteam-italia.it   –   PEC: tecnoteamitalia@arubapec.it  - SDI: C3UCNRB 
L’Organizzazione Tecnoteam Italia S.r.l.s. ha un Sistema di Gestione per la Qualità Certificato da Kiwa Cermet 
 
Italia S.p.A. secondo la norma ISO 9001:2015 CERT. N° 17572-A 

SEGNALE DI ARRESTO LUMINOSO 

Segnale ad alta visibilità permette la visione immediata 
dell’interruzione per lavori sul binario. 
Rapido e veloce da installare su armamenti UNI 46-50-60. 

 

Attacco in policarbonato consente una robusta applicazione alla rotaia. 
Pellicole con cerchio rosso e bordo bianco applicate su ambo i lati in materiale retroriflettente di 
Classe 2 ad alta visibilità. 
Segnale luminoso intermittente a LED. 
Corpo in materiale antiurto antimanomissione con alloggiamento per due batterie alcaline. 
Conforme alle norme CE. 
Omologato dalle ferrovie inglesi. 
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MONTAGGIO E SOSTITUZIONE BATTERIE 

 

  

1) Collocare l’unità sulla rotaia.          2) Girare la camma per bloccare           3) Unità installata. 

                                                                    l’unità alla Rotaia. 

                                                             

4) Installare il lucchetto se richiesto.        5) Tirare il disinnesto                        6) Utilizzare il tasto di 

                                                                         per rimuoverlo                                   accensione on/off 

                                                                 

7) Svitare il bullone utilizzando                8) Estrarre il bullone.                            9) Sfilare il pacco             
 la chiave.                                                                                                                       batterie. 
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10) Sostituire il pacco             11) 
Rimuovere la connessione  12) 

Aprire il pacco batterie e sostituirle                 

Batterie 
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